
                                                                                     

                                                                       
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
POWER TAROM  

2070 (70A), 2140 (140A), 4055 (55A); 4110 (110A ); 4140 (140A)     
                
Il Tarom possiede due nuove tecnologie che fanno di questo regolatore uno dei m igliori in qualità e nel 
sistem a di controllo.  
Esso non è solo un regolatore di carica.  
Il Tarom infatti governa lo stato di carica della batteria con una precisione estrem a (individuato con un 
preciso indicatore sul dis pla y a LCD) perm ettendo una gestione generale dell’energia ed inoltre i dati 
possono essere trasferiti attraverso la rete di DC (ogni apparecchiatura c ollegata dispone delle inform azioni 
relative alla batteria, senza bisogno di una rete di dati aggiuntiva). 
Una connessione ad un m onitor può essere utile per poter visualizzare tutti i dati e tutti i param etri del 
sistema (ad esempio il consumo di energia nell’ultimo giorno o nell’ultima settimana).  
Nel display compare una doppia linea: la prima indica permanentemente lo stato di carica, la tensione della 
batteria e la corrente finale di carica, la seconda informa sui parametri del sistema.  
 
 
 
 
Caratteristiche di sicurezza (protezione): 
 

• Cortocircuito nel modulo. 

• Collegamento della batteria a polarità invertita. 

• Cortocircuito all’uscita o sovracorrente. 

• Sovracorrente del modulo, sovratemperatura, sobratensione. 

• Sottotensione. 

• Funzionamento senza batteria. 

• Inversione di polarità del modulo. 
 
 
Opzioni: 

• Datalogger con RS 232 e due ingressi analogici disponibili 

• Shunt intelligenti per il calcolo dello stato di carica con collegamento diretto alla batteria e flussi 
molto grandi fino a 100A  

• Sensore termico esterno 

• Registratore di dati 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 

 
 
SERIE PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030 CON LCD. 
 
 
Questo tipo di regolatore di carica è idoneo a caricare delle batterie partendo da un ingresso fotovoltaico di 
uno o più pannelli fino ad un totale di massimo 300-360W (Solarix 30A Omega). 
Si tratta della più innovativa generazione di regolatori di carica solari in grado di stabilire nuovi standard nel 
campo della tecnologia solare. Questa centralina informa sulla quantità di energia prodotta per il panello e 
consumata attualmente dall' impianto. Per la prima volta un regolatore di carica solare viene offerto 
equipaggiato con un circuito integrato (ASIC) specificatamente progettato per la carica solare.   
Questo circuito integrato permette nuove funzioni. Non è un semplice dispositivo di protezione delle batterie, 
in quanto l’avanzato algoritmo adottato fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica della batteria 
(SOC) e varia le proprie caratteristiche in base all’età e alla capacità della batteria stessa. Lo stato di carica 
fornisce una base per le funzioni di controllo e di regolazione.  
Questo nuovo tipo di regolatore ibrido è molto più efficiente dei tradizionali regolatori con gli shunt. 
L’innovativo display dà informazioni sul SOC e su ogni possibile problema.  
Il regolatore si serve di un dispositivo chiamato ATONIC II ossia un circuito integrato all'avanguardia in grado 
di calcolare con una elevata precisione il SOC (parametro sul quale sono basate le protezioni per il 
sovraccarico e la sottoscarica). Un ulteriore parametro basato sul SOC è LVR (tensione di riconnessione del 
carico). Sfruttando questo parametro, il regolatore riesce a capire quando gli accumulatori sono abbastanza 
carichi da poter essere riallacciati al carico. Una combinazione di protezioni elettroniche ed 
elettromeccaniche aumenta la sicurezza del regolatore di carica.  

 
 
 

TIPO REGOLATORE PR 1010 PR1515 PR 2020 PR3030

Massima corrente dei moduli (a 50°C) 10 A 15 A 20 A 30 A

Massima corrente al carico (a 50°C) 10 A 15 A 20 A 30 A

Autoconsumo

Temperatura di funzionamento

Peso (g)

Dimensioni

Grado di protezione

Tensione del sistema

Terminali di collegamento (cavo 

sottile/singolo)

12 mA

- 25°C … + 50°C

350

187 x 96 x 44 mm

IP 22

12 / 24 V

16 / 25 mm²
 

 
 





                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                
 

SOLSUM 5.0c / 6.6c / 8.0c / 8.8c / 10.10c              
                                           
 
Il regolatore di carica Solsum è idoneo a caricare delle batterie partendo da un ingresso fotovoltaico di uno o 
più pannelli fino ad un totale di massimo 80W-90W (serie Solsum 8.8).   
Questo regolatore di carica solare viene offerto equipaggiato con un circuito integrato (ASIC) 
specificatamente progettato per la carica solare. Tale circuito integrato permette nuove funzioni. La 
protezione dall’eccesso di carica è consentita da un regolatore a shunt (a impulsi e modulati) che garantisce 
una carica della batteria rapida e corretta. Due LED a colori forniscono chiaramente le informazioni sulla 
tensione dell’accumulatore. 
La protezione di sovraccarica della batteria viene effettuata mediante transistor Mosfet; inoltre un sensore di 
temperatura adatta la carica finale della batteria in funzione della temperatura ambiente. La protezione da 
sottoscarica interviene quando la carica della batteria è inferiore al 30%, disconnettendo l'utenza che verrà 
ricollegata quando la carica della batteria supererà il 50%. Nella serie economica Solsum 5.0 e 8.0 non c'è 
questa funzionalità (come indicato in tabella). 
 

 
 

TIPO REGOLATORE    5.0 c   * 6.6 c    8.0 c   * 8.8 c 10.10 c 

Tensione nominale 12V / (24 V) 

Max corrente dei moduli 5A 6A 8A 8A 10A 

Max corrente degli utilizzatori 5A 6A 8A 8A 10A 

Max consumo proprio del regolatore 4 mA 

Tensione finale di carica (normale) 13,7 V / (27,4 V) 

Tensione di sconnessione per 
sovrascarica 

/ 
11,1 V / 
(22,2 V) 

/ 
11,1 V / 
(22,2 V) 

11,1 V / 
(22,2 V) 

Tensione di riconnessione / 
12,6 V 

(25,2 A) 
/ 

12,6 V 
(25,2 A) 

12,6 V 
(25,2 A) 

Regolazione sviluppo gas: tensione 
finale 

14,4 V / (28,8 V) 

Temperatura ambiente - 25°C … + 50°C 

Dimensioni 130 x 88 x 39 mm 

Sezione morsetti 2,5 mm² / 4 mm² 

Peso 165 g 

Grado di protezione  IP 22 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                            

                                                                       
                      

                                                                                                                                                                                                           

SOLARIX (SENZA LCD): 

8A Alpha / 12A Gamma / 20A Sigma / 30A Omega 

 
 
Questo tipo di regolatore di carica è idoneo a caricare delle batterie partendo da un ingresso fotovoltaico di 
uno o più pannelli fino ad un totale di massimo 30A. (360W - sistemi a 12V. o 720W sistemi a 24V.)  
Si tratta della più innovativa generazione di regolatori di carica solari in grado di stabilire nuovi standard nel 
campo della tecnologia solare. Per la prima volta un regolatore di carica solare viene offerto equipaggiato 
con un circuito integrato (ASIC) specificatamente progettato per la carica solare. Questo circuito integrato 
permette nuove funzioni. Non è un semplice dispositivo di protezione delle batterie, in quanto l’avanzato 
algoritmo adottato fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica della batteria (SOC) e varia le proprie 
caratteristiche in base all’età e alla capacità della batteria stessa. Lo stato di carica fornisce una base per le 
funzioni di controllo e di regolazione.  
Questo nuovo tipo di regolatore ibrido è molto più efficiente dei tradizionali regolatori con gli shunt.  

 
 
 
 

TIPO REGOLATORE 
Solarix 
Alpha        

Solarix 
Gamma    

Solarix 
Sigma     

Solarix  
Omega    

Massima corrente dei moduli (a 25°C) 8 A 12 A  20 A 30 A 

Massima corrente al carico (a 25°C) 8 A 12 A  20 A 30 A 

Autoconsumo 5 mA 

Temperatura di funzionamento - 25°C … + 50°C 

Peso (g) 450 

Dimensioni 188 x 106 x 49 mm 

Grado di protezione IP 22 

Tensione del sistema 12 / 24 V 

Terminali di collegamento (cavo 
sottile/singolo) 

16 / 25 mm² 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

TIPO REGOLATORE
Power Tarom 

2070 

Power Tarom 

2140 

Power Tarom 

4055 

Power Tarom 

4110 

Power Tarom 

4110 

Max corrente di carica dai 

moduli FV 
70 A 140 A 55 A 110 A 140 A

Max corrente assorbita dal 

carico a 50°C 
70 A 70 A 55 A 55A 70 A

Temperatura ambiente 

ammissibile 
– 10°C a + 60°C – 10°C a + 60°C – 10°C a + 60°C – 10°C a + 60°C – 10°C a + 60°C

Terminali di collegamento 

(sezione) 
50/70 mm² 50/70 mm² 50/70 mm² 50/70 mm² 50/70 mm²

Peso 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Dimensioni mm. (l x w x h) 330 x 330 x 157 360 x 330 x 157 330 x 330 x 157 360 x 330 x 157 360 x 330 x 157

Grado di protezione IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Tensione di sistema 12/24 V 12/24 V 48 V 48 V 48 V

Autoconsumo 14 mA 14 mA 14 mA 14 mA 14 mA

Tensione di fine carica * 13,7 V 13,7 V 54,8 V 54,8 V 54,8 V

Incremento dello stato di 

carica *
14,4 V 14,4 V 57,6 V 57,6 V 57,6 V

Equalizzazione carica * 14,7 V 14,7 V 58,8 V 58,8 V 58,8 V

Soglia di riconnessione 

(SOC / LVR) *

Protezione alla scarica 

profonda (SOC / LVD) *

> 50% / 12,6 V (25,2 V / 50,4 V)

< 30% / 11,1 V (22,2 V / 44,4 V)
 

 
* programmabile 


